ReaderTT.config = {"pagecount":26,"title":"","author":"","subject":"","keywords":"","creator":"LaTeX with hyperref package","producer":"dvipdfm 0.13.2d, Copyright © 1998, by Mark A. Wicks","creationdate":"D:20110329142114+01'00'","moddate":"","trapped":"","fileName":"document.pdf","bounds":[[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286]],"bookmarks":[{"title":"Présentation","page":5,"zoom":"XYZ 82 1153 null"},{"title":"Principes de la modélisation","page":6,"zoom":"XYZ 96 1153 null"},{"title":"Commandes utilitaires","page":6,"zoom":"XYZ 96 439 null","children":[{"title":"Modifier la configuration du logiciel","page":6,"zoom":"XYZ 96 376 null"},{"title":"Afficher les ressources disponibles","page":6,"zoom":"XYZ 96 170 null"},{"title":"Quitter une procédure modale","page":7,"zoom":"XYZ 82 1153 null"},{"title":"Consulter la dimension des tableaux","page":7,"zoom":"XYZ 82 1067 null"},{"title":"Exporter un dessin","page":7,"zoom":"XYZ 82 941 null"},{"title":"Imprimer le dessin","page":7,"zoom":"XYZ 82 674 null"},{"title":"Afficher les attributs une entité","page":7,"zoom":"XYZ 82 553 null"},{"title":"Modifier les unités 19 utilisateur 20","page":7,"zoom":"XYZ 82 405 null"}]},{"title":"Modélisation","page":8,"zoom":"XYZ 96 1153 null","children":[{"title":"Créer une nouvelle poutre","page":8,"zoom":"XYZ 96 1100 null"},{"title":"Rappeler une poutre","page":8,"zoom":"XYZ 96 933 null"},{"title":"Enregistrer les données","page":8,"zoom":"XYZ 96 801 null"},{"title":"Ajouter un noeud","page":8,"zoom":"XYZ 96 597 null"},{"title":"Supprimer un noeud inutile","page":8,"zoom":"XYZ 96 464 null"},{"title":"Éditer les données et les résultats","page":8,"zoom":"XYZ 96 325 null"},{"title":"Définir les sections droites","page":8,"zoom":"XYZ 96 230 null","children":[{"title":"Définir une section droite quelconque","page":9,"zoom":"XYZ 82 1153 null"},{"title":"Lire une section droite dans la bibliothèque","page":9,"zoom":"XYZ 82 572 null"},{"title":"Lire une section droite dans la bibliothèque de l'utilisateur","page":9,"zoom":"XYZ 82 450 null"},{"title":"Définir une section droite paramétrée","page":9,"zoom":"XYZ 82 304 null"}]},{"title":"Définir le matériau","page":12,"zoom":"XYZ 96 917 null","children":[{"title":"Modifier les attributs du matériau","page":12,"zoom":"XYZ 96 837 null"},{"title":"Lire un matériau dans la bibliothèque","page":12,"zoom":"XYZ 96 735 null"},{"title":"Lire un matériau dans la bibliothèque de l'utilisateur","page":12,"zoom":"XYZ 96 633 null"}]},{"title":"Définir les liaisons","page":12,"zoom":"XYZ 96 503 null"},{"title":"Définir les charges","page":13,"zoom":"XYZ 82 911 null"}]},{"title":"Calculs et résultats","page":13,"zoom":"XYZ 82 407 null","children":[{"title":"Paramètre du calcul","page":13,"zoom":"XYZ 82 364 null"},{"title":"Graphes","page":13,"zoom":"XYZ 82 244 null"},{"title":"Valeur d'un graphe en un point","page":14,"zoom":"XYZ 96 925 null"},{"title":"Précision du tracé","page":14,"zoom":"XYZ 96 787 null"},{"title":"Déplacements nodaux, actions de liaisons, efforts sur un élément","page":14,"zoom":"XYZ 96 650 null"},{"title":"Éditer les données et les résultats","page":14,"zoom":"XYZ 96 551 null"},{"title":"Optimiser la section droite","page":14,"zoom":"XYZ 96 453 null"}]},{"title":"Exemples","page":16,"zoom":"XYZ 96 1153 null","children":[{"title":"Exemple 1","page":16,"zoom":"XYZ 96 1093 null"},{"title":"Exemple 2","page":18,"zoom":"XYZ 96 1153 null"},{"title":"Exemple 3 \u2013 rotule intérieure","page":20,"zoom":"XYZ 96 1153 null"},{"title":"Exemple 4 \u2013 appui simple élastique","page":21,"zoom":"XYZ 82 1153 null"},{"title":"Exemple 5 \u2013 déplacement d'appui","page":22,"zoom":"XYZ 96 1153 null"},{"title":"Exemple 6 \u2013 appui élastique","page":23,"zoom":"XYZ 82 1153 null"},{"title":"Exemple 7 \u2013 poutre en T : déplacements et contraintes","page":24,"zoom":"XYZ 96 1153 null"},{"title":"Exemple 8 \u2013 dimensionnement d'une poutre soumise à son poids propre","page":25,"zoom":"XYZ 82 1153 null"}]}],"thumbnailType":"jpg","pageType":"html","pageLabels":["1","2","3","4","1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22"]};
