ReaderTT.config = {"pagecount":56,"title":"Installation et configuration de VMware Tools - vSphere  ","author":"VMware, Inc.","subject":"","keywords":"synchronisation de l'heure  , réduction de disque  , vmware tools  ","creator":"XSL Formatter V4.3 MR5 (4,3,2008,1119) for Windows","producer":"Antenna House PDF Output Library 2.6.0 (Windows)","creationdate":"D:20120823121144-08'00'","moddate":"D:20120823121144-08'00'","trapped":"False","fileName":"document.pdf","bounds":[[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210]],"bookmarks":[{"title":"Installation et configuration de VMware Tools","page":1,"zoom":"XYZ null 1113 null","children":[{"title":"Table des matières","page":3,"zoom":"XYZ null 1088 null"},{"title":"À propos de l'installation et de la configuration de VMware Tools","page":5,"zoom":"XYZ null 985 null"},{"title":"Composants de VMware Tools","page":7,"zoom":"XYZ null 1113 null","children":[{"title":"Service VMware Tools","page":7,"zoom":"XYZ null 648 null"},{"title":"Pilotes des périphériques VMware Tools","page":8,"zoom":"XYZ null 944 null"},{"title":"Processus utilisateur VMware","page":9,"zoom":"XYZ null 391 null"}]},{"title":"Installation et mise à niveau de VMware Tools","page":11,"zoom":"XYZ null 1113 null","children":[{"title":"Installation de VMware Tools","page":12,"zoom":"XYZ null 1090 null"},{"title":"Mise à niveau de VMware Tools","page":12,"zoom":"XYZ null 623 null"},{"title":"Installer ou mettre à niveau manuellement VMware Tools dans une machine virtuelle Windows","page":13,"zoom":"XYZ null 572 null"},{"title":"Automatiser l'installation de VMware Tools dans une machine virtuelle Windows","page":15,"zoom":"XYZ null 930 null","children":[{"title":"Noms des composants VMware Tools utilisés dans les installations silencieuses","page":16,"zoom":"XYZ null 466 null"},{"title":"Supprimer les invites sur les pilotes non signés dans les systèmes d'exploitation antérieurs à Vista","page":18,"zoom":"XYZ null 591 null"},{"title":"Ajouter VMware comme éditeur approuvé pour supprimer les invites de pilote","page":19,"zoom":"XYZ null 912 null"}]},{"title":"Installer ou mettre à niveau manuellement VMware Tools dans une machine virtuelle Linux","page":20,"zoom":"XYZ null 1026 null","children":[{"title":"Packages spécifiques du système d'exploitation pour des systèmes d'exploitation clients Linux","page":22,"zoom":"XYZ null 838 null"}]},{"title":"Installer ou mettre à niveau manuellement VMware Tools dans une machine virtuelle Solaris","page":22,"zoom":"XYZ null 282 null"},{"title":"Installer ou mettre à niveau manuellement VMware Tools dans une machine virtuelle FreeBSD","page":24,"zoom":"XYZ null 838 null"},{"title":"Installer ou mettre à niveau manuellement VMware Tools dans une machine virtuelle NetWare","page":25,"zoom":"XYZ null 351 null"},{"title":"Installer ou mettre à niveau manuellement VMware Tools dans une machine virtuelle Mac OS X","page":27,"zoom":"XYZ null 1090 null"}]},{"title":"Réparation, changement et désinstallation des composants VMware Tools","page":29,"zoom":"XYZ null 1113 null","children":[{"title":"Réparer ou changer les modules dans les machines virtuelles Windows","page":29,"zoom":"XYZ null 583 null"},{"title":"Désinstaller VMware Tools","page":30,"zoom":"XYZ null 476 null"},{"title":"Démarrer manuellement le processus d'utilisateur VMware si vous n'utilisez pas un gestionnaire de session","page":31,"zoom":"XYZ null 697 null"}]},{"title":"Utilisation de l'utilitaire de configuration VMware Tools","page":33,"zoom":"XYZ null 1113 null","children":[{"title":"Configurer la synchronisation de l'heure entre les systèmes d'exploitation clients et hôtes","page":34,"zoom":"XYZ null 1072 null"},{"title":"Désactivation complète de la synchronisation de l'heure","page":35,"zoom":"XYZ null 589 null"},{"title":"Se connecter ou déconnecter d'un périphérique virtuel","page":36,"zoom":"XYZ null 1090 null"},{"title":"Réduire un disque virtuel","page":37,"zoom":"XYZ null 818 null"},{"title":"Utilisation de scripts personnalisés VMware Tools","page":38,"zoom":"XYZ null 388 null","children":[{"title":"Utiliser des scripts VMware Tools personnalisés dans les clients Windows","page":39,"zoom":"XYZ null 980 null"},{"title":"Utilisation de scripts personnalisés dans les systèmes d'exploitation autres que Windows","page":40,"zoom":"XYZ null 833 null"},{"title":"Scripts VMware Tools par défaut","page":41,"zoom":"XYZ null 906 null"},{"title":"Désactiver un script VMware Tools","page":42,"zoom":"XYZ null 728 null"},{"title":"Exécuter des commandes lors de la mise hors tension ou de la réinitialisation d'une machine virtuelle","page":43,"zoom":"XYZ null 1026 null"}]},{"title":"Extraire les informations d'état sur la machine virtuelle","page":43,"zoom":"XYZ null 682 null","children":[{"title":"Sous-commandes de la commande stat","page":44,"zoom":"XYZ null 983 null"},{"title":"Codes de sortie","page":44,"zoom":"XYZ null 463 null"}]}]},{"title":"Utilisation d'autres méthodes pour configurer VMware Tools","page":47,"zoom":"XYZ null 1113 null","children":[{"title":"Configuration de VMware Tools depuis les produits VMware","page":47,"zoom":"XYZ null 666 null"},{"title":"Utilisation de vmwtool pour configurer VMware Tools dans une machine virtuelle NetWare","page":48,"zoom":"XYZ null 1090 null"}]},{"title":"Considérations relatives à la sécurité pour la configuration de VMware Tools","page":49,"zoom":"XYZ null 1113 null"},{"title":"Index","page":53,"zoom":"XYZ null 1083 null"}]}],"thumbnailType":"jpg","pageType":"html","pageLabels":[]};
